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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯER[
ЕАЭС BY/112 02.01. 042 02119

0 0 0 7 7 2 4Серия BY

ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов Государственного учреждения "Белорусская
машиноиспытательная станция", место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 223062, поселок
Привольный, улица Мира, 14; телефон: +375 17 501 05 63, 501 07 71; адрес электронной почты (e-mail):
5014563@belmis.by; аттестат аккредитации: BY /112 042.01 от 30.10.1998
ЗАЯВИТЕЛЬ
иностранное общество с ограниченной ответственностью «МЕГАКОРП»; сведения о регистрации: зарегистрировано в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 500368480;
место нахождения: Республика Беларусь, 230025, город Гродно, улица Советская, 4*30; телефон: +375 152 72 39 49,;
адрес электронной почты (e-mail): megakorpgrodno@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
SaMASZ, Sp. z o.o.,
место нахождения: Республика Польша, 16*060 Zabludow, ul. Trawiasta 1.
ПРОДУКЦИЯ
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства.
Косилки фронтальные навесные TORO260, T0R0262, KDF260, KDF260(H), KDF260W, KDF260S, KDF301W, KDF300,
TORO300, TORO302, KDF300_KLEVER, KDF301SJJDA, KDF301S_LIDA-1, KDF300W, KDF300S, KDF300SL, KDF300SJJDA,
TORO340, T0R0342, KDF341W, KDF340, KDF340SL, KDF340S_KLEVER_B, KDF340W, KDF340W_KLEVER, KDF340S_KLEVER,
KDF300(H), KDF390, KDF390_DO_CIAGNIKA, KDF341S, KDF301S, KDF300S(H), KDF340S, KDF341SL, KDF301SL, KDF300ZS,
KDF260CS, KDF300CS, KDF220P, KDF260P, ALPINA260, ALPINA280, ALPINA300, K2BF210F, K2BF210H, K2BF210, K4BF265,
K4BF265F, K4BF265H, K4BF300, K4BF300F, K4BF300H, SAMBA280F, SAMBA260F, SAMBA300F. Серийный выпуск.
КОД THВЭДЕАЭС
8433 20 500 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/ 2011 -О безопасности машин и оборудования».
СЕРТИФИКАТ ВЫДАННА ОСНОВАНИИ
протокола 207 ПБ /7-2019ИЦ от 05.09.2019 сертификационных испытаний по показателям безопасности косилки
фронтальной навесной KDF341S испытательного центра Государственного учреждения «Белорусская
машиноиспытательная станция» (аттестат аккредитации BY/112 02.1.0.0037); отчета от 21.03.2019 по результатам
анализа состояния производства, проведенного органом по сертификации сельскохозяйственной техники и
тракторов Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция». Схема сертификации 1с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ
Продукция соответствует требованиям: ГОСТ Р 53489-2009 "Система стандартов безопасности труда. Машины
сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности" (пп . 4.1; 4.2.1-4.2.3; 4.2.5; 4.4.2;
4.4.5; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.2; 4.8.1 -4.8.4; 4.12.3; 4.12.4; 4.13.1-4.13.4; 4.14.1; 4.14.3; 5.4.1; 5.4.2); ГОСТ ISO 4254-1-2013
“Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования" (пп . 4.1.3; 4.4.1; 4.4.3;
4.4.5; 4.4.6; 4.8.1.1-4.8.1.4; 4.8.3; 4.9.2; 4.10.2; 4.12; 4.13; 4.14.1-4.14.5; 6.1.1; 6.2.1.1-6.2.1.3; 6.2.2.2; 6.4.1; 6.5;
8.1.1; 8.1.3; 8.2.1-8.2.2; 8.3.1); ГОСТ ЕН 745-2004 "Машины сельскохозяйственные. Косилки ротационные и косилки-
измельчители роторные. Требования безопасности" (пп . 4.2.1; 4.2.1.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4; 4.5.1; 4.6; 6.1; 6.2);
ГОСТ 12.2.042-2013 "Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для
животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности" (пп . 5.1.1; 5.1.8; 5.1.17; 5.2.4; 9.1.1-9.1.3;
9.3.1; 9.3.4; 11.1); ГОСТ 32431-2013 «Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и
световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования» (пп . 3.2.1; 3.2.2; 3.4; 3.12; приложение А:
пп . А.5; А.10; А.16; А.18; А.21); ГОСТ Р 52543-2006 "Гидроприводы объемные. Требования безопасности";
ГОСТ 26336-97 "Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов.
Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображеуияг^нф$рмации"

л изготовителяу. Хс
(таблица 2, символ 2.30).
Условиями сро^Эср^нения продукции, срок службы указаны в эксплуатационной документ
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯЕН[ ЕАЭС BY/112 02.01. 042 02121
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов Государственного учреждения "Белорусская
машиноиспытательная станция" место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 223062, поселок
Привольный, улица Мира, 14; телефон: +375 17 501 05 63, 501 07 71; адрес электронной почты (e-mail):
5014563@belmis.by; аттестат аккредитации: BY/112 042.01 от 30.10.1998
ЗАЯВИТЕЛЬ

1

иностранное общество с ограниченной ответственностью «МЕГАКОРП»; сведения о регистрации: зарегистрировано в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 500368480;
место нахождения: Республика Беларусь, 230025, город Гродно, улица Советская, 4-30; телефон: +375 152 72 39 49,;
адрес электронной почты (e -mail): megakorpgrodno@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
SaMASZ, Sp. z o.o.,
место нахождения: Республика Польша, 16-060 Zabludow, ul. Trawiasta 1.
ПРОДУКЦИЯ
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства.
Косилки навесные KT301SH, KT301STH, KT301SLTH, KT261SLH, KT261SH, KT261WH, KT261W, КТ261, KT261S, KT261SL,
KT260W, КТ261Н, КТ301, KT301S, KT301SL, KT301SLH, KT301WH, КТ301Н, КТ341, КТ341Н. Серийный выпуск.
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8433 20 500 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010 /2011 «О безопасности машин и оборудования».
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протокола 212 СБ /7-2019ИЦ от 10.09.2019 сертификационных испытаний по показателям безопасности косилки
навесной KT301SH испытательного центра Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная
станция» (аттестат аккредитации BY/112 02.1.0.0037); отчета от 21.03.2019 по результатам анализа состояния
производства, проведенного органом по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов Государственного
учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция». Схема сертификации 1с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

:

Продукция соответствует требованиям: ГОСТ Р 53489-2009 "Система стандартов безопасности труда. Машины
сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности" (пп . 4.1; 4.2.1-4.2.3; 4.2.5; 4.4.2;
4.4. 5; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.2; 4.8.1 -4.8.4; 4.12.3; 4.12.4; 4.13.1 -4.13.4; 4.14.1; 4.14.3; 5.4.1; 5.4.2); ГОСТ ISO 4254-1-2013
"Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования" (пп . 4.1.3; 4.4.1; 4.4.5;
4.4.6; 4.8.1.1-4.8.1.4; 4.10.2; 4.12; 4.13; 4.14.1 -4.14.5; 6.1.1; 6.2.1.1-6.2.1.3; 6.2.2.2; 6.4.1; 6.5; 8.1.1; 8.1.3; 8.2.1-
8.2.2; 8.3.1); ГОСТ ЕН 745-2004 "Машины сельскохозяйственные. Косилки ротационные и косилки-измельчители
роторные. Требования безопасности" (пп . ч4.2.1; 4.2.1.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4; 6.1; 6.2); ГОСТ 12.2.042-2013 "Система
стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и
кормопроизводства. Общие требования безопасности" (пп . 5.1.1; 5.1.8; 5.1.17; 5.2.4; 9.1.1-9.1.3; 9.3.1; 9.3.4; 11.1);
ГОСТ 32431-2013 «Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой
сигнализации для проезда по дорогам общего пользования» (пп . 3.2.1; 3.3; 3.12; приложение А:
пп . А.6; А.8; А.10; А.16; А.18; А.20; А.21); ГОСТ Р 52543 -2006 "Гидроприводы объемные. Требования безопасности";
ГОСТ 26336-97 "Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов.
Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации"

v<

(таблица 2, символы 2.28; 2.30).
Условиядсрбк хранения продукции, срок службы указаны в эксплуатационной документации изготовителя
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯЕН[ ЕАЭС BY/112 02.01. 042 02122
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов Государственного учреждения "Белорусская
машиноиспытательная станция", место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 223062, поселок
Привольный, улица Мира, 14; телефон: +375 17 501 05 63, 501 07 71; адрес электронной почты (e-mail):
5014563@belmis.by; аттестат аккредитации: BY/112 042.01 от 30.10.1998
ЗАЯВИТЕЛЬ
иностранное общество с ограниченной ответственностью «МЕГАКОРП»; сведения о регистрации: зарегистрировано в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 500368480;
место нахождения: Республика Беларусь, 230025, город Гродно, улица Советская, 4-30; телефон: +375 152 72 39 49,;
адрес электронной почты (e-mail): megakorpgrodno@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
SaMASZ, Sp. z о.о
место нахождения: Республика Польша, 16-060 Zabludow, ul. Trawiasta 1.
ПРОДУКЦИЯ
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства.
Косилки задненавесные SAMBA160, KDT260SL, KDT220SL, KT300WH, KDTC261, KDT180, KDTC261W, KDTC261S,
KDTC261SL, KDTC301, KDTC301W, KDTC301SL, KDTC301S; KDT341, KDT220, KDT220S, KDT220W, KDT260, KDT260S,
KDT300, KDT340, KDTC341, ХТ340, ХТ300, ХТ390; Z010/8, Z010/4, Z010/ 3, Z010/4ST, Z010, ЕК0185Н, К4ВТС265Н,
К4ВТС300; Z010M, Z010PL, Z010W, Z010/1M, Z010/1, Z010/1C, Z010/1H, Z010/1PL, Z010/ 2M, Z010/ 2, Z010/2U, Z010/ 2C,
Z010/2H, Z010/2PL, Z010H, Z064, Z064/ 3, Z064/ 3H, Z064H, Z064M, Z064PL. Серийный выпуск.
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8433 20 500 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протокола 211 СБ/7-2019ИЦ от 10.09.2019 сертификационных испытаний по показателям безопасности косилки
задненавесной KDTC301S испытательного центра Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная
станция» (аттестат аккредитации BY /112 02.1.0.0037); отчета от 21.03.2019 по результатам анализа состояния
производства, проведенного органом по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов Государственного
учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция». Схема сертификации 1с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям: ГОСТ Р 53489-2009 "Система стандартов безопасности труда. Машины

сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности" (пп . 4.1; 4.2.1-4.2.3; 4.2.5; 4.4.2;
4.4.5; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.2; 4.8.1 -4.8.4; 4.12.3; 4.12.4; 4.13.1 -4.13.4; 4.14.1; 4.14.3; 5.4.1; 5.4.2); ГОСТ ISO 4254-1-2013
"Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования" (пп . 4.1.3; 4.4.1; 4.4.5;
4.4.6; 4.8.1.1-4.8.1.4; 4.10.2; 4.12; 4.13; 4.14.1-4.14.5; 6.1.1; 6.2.1.1-6.2.1.3; 6.2.2.2; 6.4.1; 6.5; 8.1.1; 8.1.3; 8.2.1-
8.2.2; 8.3.1); ГОСТ ЕН 745-2004 "МашиньТ сельскохозяйственные. Косилки ротационные и косилки-измельчители
роторные. Требования безопасности" (пп . 4.2.1; 4.2.1.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4; 6.1; 6.2); ГОСТ 12.2.042-2013 "Система
стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и

кормопроизводства. Общие требования безопасности" (пп . 5.1.1; 5.1.8; 5.1.17; 5.2.4; 9.1.1-9.1.3; 9.3.1; 9.3.4; 11.1);
ГОСТ 32431-2013 «Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой
сигнализации для проезда по дорогам общего пользования» (пп . 3.2.1; 3.12; приложение А: пп . А.16; А.18; А.20);
ГОСТ Р 52543-2006 "Гидроприводы объемные. Требования безопасности"; ГОСТ 26336-97 "Тракторы, машины для
сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы)

• >

элементов систем управления, обслуживания и отображения информации" (таблица 2, символы 2.28; 2.30).
Условия и срок хранения продукции, срок службы указаны в эксплуатационной документации изсотсфйт
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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов Государственного учреждения "Белорусская
машиноиспытательная станция", место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 223062, поселок
Привольный, улица Мира, 14; телефон: +375 17 501 05 63, 501 07 71; адрес электронной почты (e -mail):
5014563@belmis.by; аттестат аккредитации: BY/112 042.01 от 30.10.1998
ЗАЯВИТЕЛЬ
иностранное общество с ограниченной ответственностью «МЕГАКОРП»; сведения о регистрации: зарегистрировано в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 500368480;
место нахождения: Республика Беларусь, 230025, город Гродно, улица Советская, 4-30; телефон: +375 152 72 39 49;
адрес электронной почты (e-mail): megakorpgrodno@mail.ru.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
SaMASZ, Sp. z о.о.,
место нахождения: Республика Польша, 16-060 Zabludow, ul. Trawiasta 1.
ПРОДУКЦИЯ
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства.
Косилки роторные полуприцепные KDC260S, KDC300, KDC301W, KDC301WT_MG, KDC301WT, KDC300S, KDC300ST,
KDC300SL, KDC341, KDC340S, KDC340ST, KDC340SL, KDC341WT, KDC341W, KDC340SLT, KDC390, KDC430, KDC260ST,
KDC260SL. Серийный выпуск.
КОДТН ВЭДЕАЭС
8433 20 500 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования».
СЕРТИФИКАТ ВЫДАННА ОСНОВАНИИ
протокола 215 СБ/7-2019ИЦ от 16.09.2019 сертификационных испытаний по показателям безопасности косилки
роторной полуприцепной KDC300ST испытательного центра Государственного учреждения «Белорусская
машиноиспытательная станция» (аттестат аккредитации BY/112 02.1.0.0037); отчета от 21.03.2019 по результатам
анализа состояния производства, проведенного органом по сертификации сельскохозяйственной техники и
тракторов Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция». Схема сертификации 1с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ
Продукция соответствует требованиям: ГОСТ Р 53489-2009 "Система стандартов безопасности труда. Машины
сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности" (пп . 4.1; 4.2.1-4.2.2; 4.2.4-4.2.7;
4.3.5; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.2; 4.8.1-4.8.3; 4.9.6; 4.12.1; 4.12.3; 4.12.4; 4.13.1-4.13.3; 4.14.1; 4.14.3);
ГОСТ ISO 4254-1 -2013 "Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования"
(пп . 4.1.3; 4.4.1; 4.4.6; 4.8.3; 4.9.1; 4.10.2; 4.14.1; 4.14.2; 4.14.4; 4.14.5; 6.1.1; 6.2.1.1-6.2.1.2; 6.2.2.1; 6.3.1; 6.3.2;
6.4.1; 6.5; 8.1.1; 8.1.3; 8.2.1 -8.2.3; 8.3.1; 8.3.2); ГОСТ ЕН 745-2004 "Машины сельскохозяйственные. Косилки
ротационные и косилки-измельчители роторные. Требования безопасности" ( пп . 4.2.1; 4.2.1.1; 4.3.1; 4.4; 4.5.1; 4.6;
6.1; 6.2); ГОСТ 12.2.042-2013 "Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для
животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности" (пп . 5.1.3; 5.1.8; 5.1.17; 5.2.3; 5.2.4; 9.1.1-
9.1.3; 9.1.5; 9.3.4); ГОСТ 32431-2013 «Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и
световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования» (пп . 3.2.1; 3.3; 3.4; 3.12; приложение А:
пп . А. 5; А.6; А.8; А.10; А.16; А.18; А.19; А.20; А.21); ГОСТ Р 52543-2006 "Гидроприводы объемные. Требования
безопасности"; ГОСТ 26336-97 "Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для
газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения
информации" (таблица 2, символы 2.28; 2.30, 2.31).
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